











Quadrobrise 32x32

FichaTécnica

O Quadrobrise 32 x 32 ¢ um produto projetado para ser utilizado como quebra-sol ou em qualquer tipo de fachada, seja em,
muros, revestimentos de paredes, caixas de escadas e forros. Os perfis podem ser instalados no sentido vertical ou horizontal.
Uma das caracteristicas deste brise € que ele tem o mesmo aspecto quando é visto da parte interna e quando é visto da parte
externa. Além disso, possui como acessorio tampas em suas extremidades, o que proporciona um excelente acabamento

em todos os angulos de viséo. Devido ao seu baixo peso, estes painéis podem ser fixados em qualquer tipo de estrutura
permitindo a sua utilizagao tanto em obras novas como em reciclagem de fachadas. Uma das caracteristicas do Quadrobrise &
que ele tem o mesmo aspecto quando é visto da parte interna e quando € visto da parte externa, ja que se trata de um painel

retangular fechado.

Dimensées e Peso

Produto Material Médulo (mm) Espessura (mm) r?\gr):;r‘?g?fnnﬁ;
) 0,5
Quadrobrise 32x32 Aluzine 32 mm x 32 0,6 6000 mm
Aluminio 0,6

Observagao: Para medidas especiais, consulte o Departamento de Engenharia da Hunter
Douglas.

Reacao ao Fogo

A reacao ao fogo nos brises Quadrobrise pode ser semelhante ao desempenho dos brises de
Aluzinc com 0,7mm de espessura, que apresentam as seguintes caracteristicas de acordo com
anorma ASTM E84.

« indice de propagagao de chamas: < 25 | Faixa [0 - 200].

« indice de fumaga gerada: < 50 | Faixa [0 - 450].

Eficiéncia energética

O produto contribui para a obtengao de créditos LEED™ V4 (Leadership in Energy & Environ-
mental Design) para a certificagdo de projetos sustentaveis, nos seguintes pontos:

* MR (Materiais e Recursos): Reciclagem de materiais [17,5%].

« [EQ (Qualidade Ambiental Interna): Materiais de baixa emissao

(*) Para informagdes especificas sobre o desempenho deste produto, consulte o departamento
de especificagbes da Hunter Douglas.

1.  Estrutura conforme o
projeto

2. Janela conforme o
projeto

3. Painel Quadrobrise

4. Tampa Quadrobrise

32x32

Dimensées em mm

Nota: O conjunto e seus componentes estdo em constante
processo de inovagao e desenvolvimento, podendo, portanto,
estar sujeitos a modificagbes. Recomenda-se consultar o
departamento de especificagdo da Hunter Douglas.

Planimetria DWG disponivel: www.hunterdouglaslatam.com

Resumo de Certificagao

Aluminio 100% (PSUHVD FHUWL ¢ RIRQM QDEXLomR
UHFLFOIYHO QRRYPDWD ,62 &HUWL¢ FDomR
GR VHX FLFORG2H YLGD 9
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Quadrobrise 32x32

Detalhes FichaTécnica
Corte de perspectiva Detalhe 1
1
DET. 1
Detalhe 2
®
T ;

e

G

Estrutura conforme o calculo
Cantoneira Tipo L.
Subestrutura.
Autoperfuragao # 10x5/8”
HWH

Painel Quadrobrise 32x32
Tampa Quadrobrise 32x32
Parafuso autoperfurante com
cabeca oval N°8x3/4”

Notas:

Este manual técnico considera que o brise tem um mddulo padrao, que pode ser adaptado para atender todas as
exigéncias relacionadas as fachadas do projeto.

A geometria final deve ser validada de acordo com o estudo das cargas do vento. Em média, o produto
especificado é projetado para uma carga maxima de vento de 100 km/h.

Todas as medidas sdo expressas em milimetros.

Recomenda-se utilizar perfis de ancoragem em conjunto com os perfis Mullion projetados pelo fornecedor. Isso
oferece uma maior durabilidade do produto e seguranca de ancoragem a estrutura, de acordo com o calculo.
Para medidas especiais e outras aplicagdes ndo mencionadas, a viabilidade técnica deve ser consultada com o
departamento de Engenharia da Hunter Douglas.
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Quadrobrise 32x32

Fixacao direta a subestrutura FichaTecnica

Isométrico

Detalhe de fixagao

M

Distancias dos apoios (mm)

Maximo
Médulo A B
Entre subestrutura Entre suportes de fixagdo
32x32 1500 1200
1. Painel Quadrobrise 32x32
. Nota:
2. Fixagao
3. Perfil do montante com Utilizando o perfil Mullion, o
perfuragdo oblonga Quadrobrise 32x32 pode ser instalado
com um comprimento maximo de 6
4. Ancoragem metros, havendo espaco atras da
5. Fixagao autoperfurante de estrutura, o perfil pode ser rebitado
acordo com a estrutura do através dos espagos oblongos da
. subestrutura.
projeto

Detalhe de fixagado
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Quadrobrise 32x32

Cores FichaTécnica

Feito sob encomenda

A Hunter Douglas oferece mais de 100 opgbes de cores e uma ampla variedade de acabamentos. Cores personalizadas podem
ser fabricadas sob encomenda. Entre em contato com o departamento de especificagdo da Hunter Douglas para saber as
quantidades e tempos necessarios.

As cores neste manual sdo uma quantidade de referéncia para uso ilustrativo. Solicite uma paleta de amostras ao departamento

de especificagdo para uma reproducao fiel da cor e textura antes da especificagéo e indique se o uso ¢é interior ou exterior.
OIS S AN AN o

Antracita 6926 Brillo 6

Blanco Colonial 6646 Blanco C. White 0280 Rojo Ferrari 7088 Brillo 45

Woodgrains

Alamo envejecido 6929

Alerce oxidado medio 6888 Alerce oxidado oscuro 6887 Castario 6892 Cedro Americano 6894

Cedro Nativo 7416 Ciprés Chino 6889 Ebano Negro 7521 Haya 7578

Nogal Oscuro 6886

Eucaliptus 7468

Roble 6893

Mineralgrains

Acero Corten Corroido Oscuro 7680 Acero Oxidado 7682 Arena 6969

Acero Corten Claro 7681 Acero Envejecido Corten 7683

Arenisca 7686 Café Claro 6970 Cobre Corroido 7678 Colonia 7682

Cobre Envejecido 7679

Ocre 6968

Concreto 7684 "~ Cyan 6971 Marmol 7685 Notre Dame 7683

Sevilla 7685

Siena 7686 lejrquesa 6972

San Basilio 7684
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Isomeétrica do sistema

Quadrobrise 32x32

Manual de Instalacao

Sequéncia de montagem

1

|

Ancoragem.

Subestrutura.

Painel Quadrobrise 32x32.
Tampa Quadrobrise 32x32.

SNGRRES

Distancias dos apoios (mm)
Maximo
Médulo A B

32x32 1400 1400

1. Inicia-se pela fixagdo da
ancoragem. Tudo isso é feito
com um autoperfurante #10x5/8”
HWH gerando a base para a
subestrutura.

2. Em seguida, fixe a subestrutura
para apoiar a base do
Quadrobrise. Esta ancoragem

é feita por um parafuso
autoperfurante #10X5/8” HWH
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Sequéncia de montagem

Quadrobrise 32x32

Manual de Instalacao

3. Em seguida, porta painel

“L” & montado. E um perfil que
auxilia na continuidade dos perfis
de toda a fachada. Esta fixagéo &
feita com autoperfurante #10x5/8”
HWH.

5. A seguir, sao instalados os
perfis Quadrobrise, este processo
é feito por meio do encaixe e

da presséao entre os dois perfis
“L”, que depois de terem sido
encaixados nos perfis inferiores
sdo vedados com as tampas
superiores.

7. Lembre-se sempre que as
tampas devem ter como base a
conexao e a continuidade do brise,
sendo um conector preciso para
os perfis e as ancoragens que irdo
unir a fachada.

|

NHH

il
HHHH

’
|

4. Em seguida, as tampas de
acabamento do Quadrobrise

sdo instaladas nos porta painéis
“L”, isto é realizado com um
PARAFUSO AUTOPERFURANTE
COM CABECA OVAL N° 8x3/4".

6. Em seguida, a parte inferior do
Quadrobrise ¢ instalada, o perfil
deve ser posicionado em frente

ao perfil de sustentagao; depois, a
parte inferior & pressionada até ser
encaixada na tampa ancorada.

8. Uma vez montado, é necessario
verificar se os anéis O’ring

estao todos em posigéo para
vedar a tampa de conexao entre
um perfil e outro, permitindo a
continuidade e estabilidade do
perfil Quadrobrise.

Nota: Para garantir o correto funcionamento do produto, a instalagcdo devera sempre ser realizada por um distribuidor autorizado, utilizando todos os acessorios

definidos de acordo com as especificagdes técnicas da Hunter Douglas.
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Quadrobrise 32x32

Componentes Manual de Instalacao
Componentes
Componente Cadigo Descrigao Dimensoes Espessura Material Acabamento
: ; 32mmX32mm 05 | Auzinc
003662 : PERFIL QUADROBRISE 32x32 i Comprimento max. ’ : . Liso
: : 0,6 ¢ Aluminio
: : 6000 mm :
003663 | PORTAL PAINEL L DE SUSTENTAGAO L 40mmX40mm 15 i Aluzinc
020383 | TAMPADE ALUMINIO . 38mmXx38mm - Auminio | Liso
002486 | ORING - . | Boracha | -

Nota:
O comprimento dos painéis ou bandejas pode ter uma tolerancia de 1 mm a 3 mm.

Hunter Douglas recomenda o uso de fixadores e ancoras de ago inoxidavel para aplicagdes externas e para aplicagdes internas expostas a condigdes de alta
umidade e condensagéo. As fixacdes com outra especificagdo devem ser as recomendadas pelos fabricantes destas de acordo com a situagao de cada obra.

Manutencgao e limpeza

Os brises Quadrobrise da Hunter Douglas utilizam materiais de alta qualidade, revestimentos amplamente testados e de facil manutengéo. Dependendo das
condicdes climaticas da regido, a chuva pode lavar o edificio de maneira muito efetiva. No entanto, este processo natural pode ser complementado por meio da
lavagem da cobertura/fachada de maneira periédica por hidrolavagem. Um agente de limpeza suave (pH neutro), como alcool etilico, pode ser usado, se neces-
sario, para eliminar bactérias e virus. Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou substancias gordurosas. Antes de limpar os painéis, recomenda-se realizar
um teste em uma area menos visivel. A periodicidade da limpeza dependera das condigdes ambientais da aplicagao (poeira, umidade, etc.).
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Quadrobrise 32x32

Quadrobrise 32x32

Data Desenvolvimento Descrigao
Julhode : Gustavo Pernia é-AtuaIizagéo técnica e formato do manual.

2020 i gpernia@hdlao.com
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